
 
 
 
 
 
 

INNOVA M3 
La soluzione di compromesso 
per le apparecchiature di 
lavaggio e disinfezione  
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INNOVA M3 
Economica e risultati sicuri nei 
lavaggi  

La lavaferri Innova M3 attraverso una 
moderna tecnologia, l’alta qualità dei 
materiali e la precisa elaborazione,  
garantisce l’inflessibile processo di 
pulizia di una vasta quantità di pezzi  

�� Essa è omologata e consente la 
visualizzazione di tutta la 
documentazione dei parametri 
di lavaggio 

�� Gli affidabili sensori registrano 
importati risultati dei processi 

�� I  microprocessori 
monitorizzano e documentano 
tutti i dati importanti per le 
varie fasi utilizzando affidabili 
sensori. 

Le apparecchiature di lavaggio BHT 
brevettate e le tecniche di processo 
assicurano un risultato superiore ed una 
maggiore sicurezza d’igiene. 

Le tecniche d’igiene sono per grosse 
sfide.  
Grazie all’aumento della presenza di 
micro-organismi multi resistenti come 
MRSA tutte le tecniche possibili per il 
trattamento dei dispositivi medici 
possono essere utilizzate. 
L’assoluta affidabilità nei processi di 
lavaggio e disinfezione sono molto 
importanti per la sicurezza 
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Alta sicurezza grazie ad un 
sistema di dosaggio 
precettato: 
Il dosaggio digitale è basato 
sulla monitorizzazione della 
fornitura effettiva del volume 
dell’acqua che garantisce una 
costante miscela proporzionale 
di acqua e sostanze chimiche. 
In questo modo sono protetti il 
lavaggio, la neutralizzazione gli 
agenti di disinfezione ed allo 
stesso tempo protegge anche 
l’ambiente. 

Il sigillo sulle porte 
previene la dispersione 
di vapore 

Gli elementi 
di 
riscaldamento 
sono ricoperti 
per prevenire 
danni 

L’alta qualità 
dell’acciaio inox Aisi 
304, con spessore 
1,25mm, resiste ad 
operazioni continue 
senza dare problemi 
 



 
 

INNOVA M3 
Ultima tecnologia per la 
validazione igienica 

Un Microprocessore di 
controllo provvede alla 
sicurezza e alla convalida 
dei risultati di lavaggio 
Il controllo innovativo con 
alta qualità del sensore 
tecnologico garantisce 
l’esatta pressione dell’acqua 
così come l’esatta 
temperatura, il tempo di 
tenuta e la quantità del 
dosaggio di sostanze 
chimiche. 

Il software di controllo provvede ad una 
completa validazione delle sequenze dei 
vari processi.  
In caso di malfunzionamento la lavaferri si 
blocca automaticamente. 
I messaggi di errore verranno visualizzati 
sul diplay LCD. 
Il sistema di rintracciabilità dei carrelli 
opzionale riconosce il carrello con il carico 
automatico e seleziona il programma 
corretto. 
Utilizzando queste caratteristiche, gli errori 
delle varie fasi saranno minimizzati. 



 

 
 
 
 

L’apparecchiature BHT INNOVA è la 
soluzione ideale per l’applicazione 
decentralizzata, per zoccoli da sala 
operatoria o da laboratorio. 

�� Disponibile nella versione ad 
incasso e normale è adatta 
ovunque 

�� Se usata decentralizzando, 
l’interfaccia PC integrato 
provvede al  deposito 
centralizzato di tutti i più 
importanti processi (in 
associazione con un pacchetto 
software opzionale)  �� La lavaferri INNOVA M3 offre, 8 
programmi standard. 

�� 8 programmi programmabili 
liberamente. Tutti i parametri 
importanti possono essere adattati 
a seconda delle esigenze del 
cliente. 

�� Una vasta gamma di sistemi di 
carico carrelli offre la soluzione 
per ogni tipo di articolo da lavare,  

�� es.: strumentario 
chirurgico, materiale 
per anestesia, 
strumentario di 
microchirurgia, 
vetreria da laboratorio, 
biberons, ecc… 

 

Carrello per endoscopi 
rigidi e strumentario di 
microchirurgia invasiva 
(MIS) 

Carrello base con inserti  
gli zoccoli da sala 
operatoria 

Carrello a spirale per  
strumentario per anestesia 

Carrello con imboccatura 
ad iniezione diretta  

Carrello per provette 

INNOVA M3  
La soluzione perfetta per 
l’applicazione decentralizzata 



 

 

Accessori e caratteristiche 
tecniche della lavaferri INNOVA 
M3 

Deionizzatore  
Se il demineralizzatore dell’acqua 
non è previsto dal cliente. 
Capacità 28.0000L (in durezza 
tedesca)  

Conduttore di controllo 
Con display per  l’installazione 
frontale o laterale o adiacente alla 
parete 

Carrello di Trasporto: 
Per il trasporto di carrelli di 
carico. 

Base: 
In acciaio inox 304, 300,400 o 
560mm altezza. Per stoccaggio di 
piccole taniche di detergenti per 
apparecchiatura di lavaggio 
normale. 

Armadietto: 
Armadietto laterale in acciaio 
inox Aisi 304, 400 mm 
profondità. Per lo stoccaggio 
delle cartucce per l’acqua 
demineralizzata e le taniche dei 
detergenti 

Caratteristiche Tecniche:  
Dimensioni lavaferri:  
Versione normale:  W/D/H 800x680x880mm 
Versione ad incasso: W/D/H 800x680x850 mm 
Camera di lavaggio: W/D/H 510x535x540 mm 
 
Materiali:   Telaio e camera di lavaggio in 
   acciaio inox Aisi 304 
 
Peso:   150 KG 
 
Connessione Elettrica: 3N/AC 400V, 50Hz, 20 A, 81W 
(Connessione di carico): (con boiler 10kW) 
 
Servizi:  Acqua fredda: ¾” 2-5 bar pressione del  
  flusso  
  Acqua calda: ¾” 2-5 bar pressione del  
  flusso 
  Acqua Demi: ¾” 2-5 bar pressione del  
  flusso 
  Drenaggio DN 50 
  Addolcitore acqua incluso fino a 22°d° 
  (Normativa tedesca per la durezza) 

M3 Multifunzioni (M3+): 
Con l’aggiunta dell’attrezzatura opzionale per il 
trattamento e la disinfezione dell’acqua insieme alle 
altre caratteristiche, la lavaferri M3 con le  sue 
versioni multifunzionali può anche essere utilizzata 
per il lavaggio e la disinfezione di endoscopi 
flessibili. 

Distribuito da:  
MULTI MEDICAL SERVICE SRL 
Via Daniele Manin 30 - 21100 Varese 
Tel. 0332-224489  / Fax. 0332-228214 


